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El K30 es una elegante terminal de tiempo y asistencia con funciones básicas de 
control de acceso, con pantalla TFT de 2.8 pulgadas. Permite comunicación con 
cerraduras eléctricas y con botones de salida.

La comunicación TCP/IP y el puerto USB permiten la gestión de los datos de 
forma extremadamente sencilla. Además, incorpora una batería de respaldo 
con lo que se elimina el problema de fallos de electricidad. 

Especificaciones
Capacidad de Huellas

Capacidad de Tarjetas ID

Capacidad de Registros

Pantalla

Comunicación

Funciones Estándar

Funciones Opcionales

Fuente de Alimentación

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

Dimensiones

Tarjetas ID / 

MIFARE

0.5 Seg

1.000 (2.000 sin SSR)

1.000 (Opcional

)

80.000

Pantalla TFT 2.8 pulgadas

TCP/IP, USB-Host

DC 12V 1.5A

0°c - 45°c

20% - 80%

Codigo de Trabajo, SMS, Horario de Verano, Búsquda Self-Service, Cambio Automático de Estado,
Timbre Programado, Entrada T9, ID de Usuario de 9 Dígitos, Batería Incorporada, Timbre Externo.

184 x 136  x  37.6 mm

184

136

37.6
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